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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

И ГЕОТЕХНИКА

▪ Выявление границ раздела грунтов и 

потенциально опасных аномалий

▪ Оптимизация изысканий – сетки скважин

▪ Определение положения коммуникаций в 

стесненных условиях городской застройки

▪ Стройконтроль – объемы скрытых работ 

(отсыпка, глубина свай, заброшенные 

фундаменты и др.)

ЭКОЛОГИЯ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АВАРИЙ

▪ Выявление зон скрытых протечек агрессивных 

продуктов

▪ Мониторинг деградации мерзлоты, положения 

кровли мерзлых пород

▪ Выявление уровня грунтовых вод

▪ Обследование грунтовых плотин, дамб и 

хвостохранилищ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ

РАБОТЫ

▪ Ускорение разведки, детальное обследование 

общераспространенных полезных ископаемых 

(ОПИ) – песок, супесь, галька, щебень, гравий 

и т.п. 

▪ Выявление поисковых признаков твердых 

полезных ископаемых

▪ Оптимизация геологоразведочной сети



ТЕХНОЛОГИЯ ГВИЭР

Принцип действия технологии ГВИЭР основан на регистрации 

отраженных электромагнитных импульсов от подповерхностных 

разделов сред с различными электрофизическими параметрами.

Фрагмент радарограммы
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1 Шкала глубинного разреза в метрах

2 Отметки границ аномальных зон типа 1

3 Отметки границ аномальных зон типа 2

4
Расстояние по профилю от начальной точки 

измерений в метрах

5 Временные задержки прихода отраженного сигнала в 

наносекундах
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Цветовая палитра амплитуды сигнала

Отражения от аномалии
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ГВИЭР – ГЛУБИННАЯ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА



Классические георадары

для инженерных изысканий

Глубина зондирования: 0,1 – 20 м 

Область применения: среды с высоким электрическим 

сопротивлением (сухие пески, пресный лед)

• ОКО (РФ)

• Зонд (импорт)

• Питон (импорт)

• Рамак (импорт)

• SIR (импорт)

Торговая марка

ГВИЭР

Глубина зондирования: 0,1 – 400 м 

Область применения:

• Среды с высоким электрическим сопротивлением

(сухие пески, пресный лед),

• Среды с низким сопротивлением (увлажненные грунты,

растепленные мерзлые породы, засоленные грунты и др.)

• ЛОЗА (ООО «ВНИИСМИ») (РФ)

• ГРОТ (ООО «ТАЙМЕР»)  (РФ)

• и их аналоги

Торговая марка

Наши преимущества

Простота и прозрачность исследований

Формирование «цифрового следа» объекта

Доступность оборудования

Возможность обучения сотрудников клиентов
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КОНКУРЕНТЫ И АНАЛОГИ
ГВИЭР – ИНТЕГРАЦИЯ ЛУЧШИХ РЕШЕНИЙ, ОЦИФРОВКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



2. Полевая съемка

▪ Съемка непрерывная или с постоянным 

шагом

▪ Глубина зависит от мощности прибора 

и длины антенн

3. Обработка и 

интерпретация

▪ Фильтрация шумов на радарограммах

▪ Интерпретация, выявление границ 

геологических элементов, выявление 

аномалий

▪ Перевод в глубинный разрез

1. Привязка к скважине, 

калибровка

▪ Подбор оптимальных параметров 

съемки

▪ Оценка диэлектрической 

проницаемости для последующего 

перевода временного разреза в 

глубинный

АЛГОРИТМ РАБОТЫ
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СЪЕМКИ
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ГВИЭР В ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОФИЗИКЕ

▪ Построение детальных геологических

разрезов на глубины до 50 м с 

повышенным разрешением

▪ Определение мощности грунтовых 

слоев, границ коренных пород под 

рыхлыми отложениями; локализация 

оползневых тел, границ мерзлых пород, 

глубины и площадей сезонной оттайки

▪ Детальная локализация аномалий 

геологического пространства: карстов, 

участков трещиноватости, деградации 

мерзлых грунтов, таликовых зон и пр. 

▪ Исследования с любых поверхностей 

(пресная вода, лед, снег, болото и т.д.) в 

любой сезон, внутри помещений

▪ мониторинг состояния грунтовых оснований

под фундаментами зданий и сооружений;

▪ выявление и локализация подземных полостей и 

пустот, трещин, зон разуплотнения и других аномалий;

▪ определение фактических глубин залегания 

фундаментов, свай, дренажных систем, мостовых опор, 

трубопроводов (включая подводное залегание);

▪ картирование инженерных коммуникаций;

▪ определение и мониторинг уровня грунтовых вод;

▪ обследование плотин с целью выявления процессов 

размыва, зон дренирования через тело дамбы;

▪ картирование опасных подповерхностных загрязнений;

▪ локализация геологических аномалий под телами 

полигонов бытовых и промышленных отходов, 

определение состояния их оснований;

▪ мониторинг состояния дорожного полотна, 

железнодорожных насыпей, взлетно-посадочных 

полос.

ГВИЭР в задачах инженерной геологии и 

геотехники:
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СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

дополнительные данные

по опасным аномалиям

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ

снижение вероятности пропуска 

геологических аномалий

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

на исследования прямым методом бурения

ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗ ОСТАНОВКИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЛЮБОЙ СЕЗОН

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Технология ГВИЭР позволяют определять 

напластование грунтов и аномалии разреза 

в кратчайшие сроки

Соотношение

стоимости исследований

к возможному ущербу

Оптимизация расположения и 

количества скважин

Детальность исследований

на непрерывном профиле

1 : 20 000

80%

> 2 000%

❑ неразрушающим способом

❑ оперативно, качественно и дешево

❑ достоверно и детально

❑ формирование «цифрового следа» объекта

7



8

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
МЕТРИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТА В ИЗЫСКАНИЯХ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТКИ БУРЕНИЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГВИЭР

Обследуемая площадка: 800 х 60 м
Количество и размер аномалий, 

выявленных и дополнительно 
обследуемых георадаром4 шт. 15 x 15 м 

Исходные данные приведенного примера расчета:

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ



Генеральный директор

ООО «ИНТЕРРАСКАН», степень МВА 

«Международный нефтегазовый 

бизнес», большой опыт работы в 

нефтегазовой сфере, эксперт НТИ,

член РГ НТИ«ЭКОНЕТ».

ДУЙСИНАЛИЕВ 

Нурбулат Амангельдиевич

Ведущий геотехник, веб-

разработчик ООО «ИНТЕРРАСКАН», 

кандидат технических наук,

Аналитик данных, Python, JavaScript

веб-разработчик, опыт в BIM-

моделировании, численном 

моделировании, веб-разработке, 

Data Engineering

АНТИПОВ  

Вадим Валерьевич

Радиоинженер, сотрудник 

ИЗМИРАН, опыт работы в 

геофизических компаниях 

«ВНИИСМИ», ЗАО «Таймер» 

(производители георадаров), 

«Геоджет» (геологоразведочная 

компания), квалификация судебного 

строительного эксперта

ГОРКИН

Дмитрий Сергеевич

Кандидат технических наук, доцент, 

почётный строитель, член-

корреспондент РИА, Руководитель 

Центра Геокриологических  и 

геотехнических исследований  

НИИОСП им. Н.М. Герсеванова ОАО 

«НИЦ «Строительство», 

руководитель рабочей группы 

Минстроя по Арктике

АЛЕКСЕЕВ 

Андрей Григорьевич

КОМАНДА ПРОЕКТА

Декан факультета геологии и 

геофизики нефти и газа ФГБОУ ВО 

«МГРИ», кандидат геолого-

минералогических наук. Научные 

интересы: стратосферные 

магнитные измерения, 

комплексирование геофизических 

методов. Реализация результатов 

в крупных проектах нефтегазовой 

отрасли (ВСТО-2, Южный поток и 

пр.), РЖД

ИВАНОВ 

Андрей Александрович

Заместитель генерального 

директора ООО «ИНТЕРРАСКАН»,

эксперт по интеллектуальной 

собственности, международным 

коммуникациям. Большой опыт 

формулирования и реализации 

стартап-проектов в РФ и за 

рубежом.

БЫЧКОВ  

Георгий Васильевич



Нас рекомендуют 

ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

▪ МФТИ

▪ РусГидро

▪ Сколково

▪ INDUSTRIX (ГПН)

▪ Платформа НТИ
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Клиенты и партнеры



ОБСЛЕДОВАНИЕ ДАМБЫ, ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

ПРИМЕР: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТЕЧЕК, ЗОН РАЗУПЛОТНЕНИЯ

Цель исследований

Июнь 2022 г. Локализация карстовых 

полостей, зон разуплотнения дамбы, 

границ водонасыщения 

Результат

▪ Выявлена потенциальная зона 

сквозной фильтрации вдоль 

водосбросного коллектора в подошве 

дамбы шириной 20-55 м

▪ Выявлены две аналогичные крупные 

зоны потенциальной фильтрации по 

подошве дамбы длиной до 50 м

▪ Показаны зоны повышенной 

влажности (места фильтрации) в местах 

сопряжения подъездных дорог и 

гребней дамбы

Ценность для Заказчика

▪ Локализованы потенциально 

проблемные зоны повышенной 

влажности, места фильтрации

▪ Рекомендовано дополнительное 

геотехническое обследование и 

ежегодный мониторинг для выявления 

развития аномалий

Отражения от зон неоднородности: 
крупные куски обломочных пород с 
вымытым заполнителем, 
подтверждено ВЭЗ

Отражения конструкций 
сосредоточенного сброса пульпы

1
Сквозная фильтрация вдоль 
водосбросного коллектора, 
подтверждено ВЭЗ и ЭТ

Зоны с повышенной 
проводимостью, 
характерной для 
увлажненного грунта

Слой повышенной проводимости, 
характерной для водонасыщенных 
грунтов, глубины 10-18 м, 
подтверждено бурением, ВЭЗ и ЭТ

Подошва дамбы на глубине 
≈ 32 м
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ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА, ЯНАО

ПРИМЕР: ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Цель исследований

Май 2022 г. Выявление аномалий типа 

ледяных линз, жильного льда в 

морозобойных трещинах в дисперсных 

грунтах и пр.

Результат

▪ Приповерхностный слой находится в 

растепленном состоянии. Ниже 

уровня границы охлажденных 

грунтов проводимость резко падает, 

имеются многочисленные аномалии 

повышенного сопротивления, 

имеющие неправильную или 

линзовую форму – зоны 

повышенной льдистости и 

изменения состава пород размером 

2-7 метров по горизонтали. 

Протяженных жильных льдов не 

выявлено.

Ценность для Заказчика

▪ Выбор глубины свай для опирания 

на мерзлые грунты на основе 

фактических данных

▪ Оптимизация расположения зданий 

и сооружений

Скв. 7, грунты:

1. Почвенно-растительный слой 
0,3 м + песок мелкий 1,5 м

2. Суглинок легкий, 
мягкопластичный 0,7 м

3. Песок пылеватый, плотный, 
водонасыщенный 3,6 м

4. Песок мелкий, охлажденный, 
слабольдистый 2,4 м

5. Суглинок легкий, 
охлажденный, от 1,5 м

Аномалия повышенной 
плотности – вероятно линза 

суглинка с прослоями 
влажного песка
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЯ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ. ГОРОД НОРИЛЬСК 

ПРИМЕР: ОБСЛЕДОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

Цель исследований

Сентябрь 2021 г. Получение 

объективной информации о состоянии 

вечномерзлого грунта в зоне 

фундамента здания АБК в период 

максимальной сезонной оттайки

Результат

▪ Глубина оттайки в угловых зонах 

фундамента 12-13 м и локально 

достигает 15-16 м

▪ Средняя глубина сезонной оттайки

за пределами обследованного 

периметра здания составляет 3-5 м

▪ Свайный фундамент полностью 

расположен в массиве 

«пластичного» мерзлого грунта

Ценность для Заказчика

▪ Выбор глубины свай для опирания 

на мерзлые грунты на основе 

фактических данных

▪ Оптимизация расположения зданий 

и сооружений

Чаша аномальной «пластичной мерзлоты»

с северной стороны здания

10 м

MineTech
2021



ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРКТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «СНЕЖИНКА» В ЯНАО 

ПРИМЕР: ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Цель исследований

Сентябрь 2021 г. Определение границ 

коренных скальных грунтов

Результат

▪ выход монолитной скалы на 

глубины до 2-3 метров от 

поверхности локализован 

в северо-западной части 

обследованного участка (4),

▪ на оставшейся части 

обследованного участка 64 – 144 

метра (5) (составляющей ~3/4 

общей площади) граница 

«монолитная скала/

трещиноватая скала» опускается 

до глубины 15-25 метров.

Ценность для Заказчика

Площадка строительства была 

смещена в желтую зону (4) –

монолитные скальные грунты 

расположены на глубине 2-3 м вместо 

15-25 м в синей зоне, содержащей 

трещиноватый скальный грунт. 

Очевидное сокращение затрат на 

свайный фундамент.

Условные обозначения:

1. Коренной монолитный скальный грунт

2. Локальная зона трещиноватости 
в скальном грунте

3. Горизонт сезонной оттайки

4. Зона выхода монолитной скалы на 
глубине 2-3 м от поверхности

5. Зона трещиноватости в монолитной 
скале на глубину до 15 – 25 метров1

2

3

4

5

Спутниковая съемка района 
обследования 

и результаты анализа 
георадарных данных
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МЫ ДЕЛАЕМ ЗЕМЛЮ ПРОЗРАЧНОЙ

115201, Москва, 2-ой Котляковский пер., 18

ООО «ИНТЕРРАСКАН»

+7 (495) 181-96-96, its@interrascan.ru

interrascan.ru

Генеральный директор:

Дуйсиналиев 

Нурбулат Амангельдиевич

+7 (985) 120-94-58, 

nurbulat.duisinaliev@interrascan.ru


